


Le client doit s’assurer que le lave-vaisselle soit vide avant l’intervention. Restent exclus 
toute réparation, pièce de rechange et tout remplacement de composants sujet à l’usure.

CHECK & CARE ǀ Lave-vaisselle

Recommandation du technicien

Contrôle du produit

Contrôlez les conditions de l’appareil

Installation, si le produit est nivelé ou positionné correctement

Contrôlez que l’appareil soit bien branché (mesures courant/
tension & prises)

Contrôlez que tous les tuyaux (entrée et sortie) soient 
correctement reliés et positionnés

Contrôlez la fermeture de la porte

Contrôlez le compartiment intérieur

Contrôlez les paniers et les rouleaux/roues

Vérifier & Nettoyer

Contrôlez et nettoyez le distributeur à détergent et de 
liquide de rinçage

Contrôlez le distributeur de sel

Contrôlez et nettoyez le joint/joint d’étanchéité de la porte

Test de fonctionnement

Conseils et recommandations d’utilisation de l’appareil

Contrôle du fonctionnement par auto-diagnostic

Contrôlez le fonctionnement de l’électrovanne

Entretien

Maintenez votre lave-vaisselle propre et efficace avec le 
produit de nettoyage détartrant et dégraisseur Care+Protect 
3en1. Ce produit sera appliqué à un cycle de lavage à la fin 
du programme de maintenance et entretien.


